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RO 103 TDS 
 
 
Sistem de purificare a apei cu auto-curatare si afisarea electronica a duritatii apei 
 
- Sistemele RO103 TDS sunt proiectate pentru a oferi o purificare de durata. Ne aflam printre 
putinii producatori care insista sa foloseasca doar componente aprobate FDA* si NSF* pentru a 
va oferi o calitate sporita a apei si a gustului sau. Recipientele in care se gasesc filtrele noastre 
folosesc tehnologii inovatoare (capac plat dublu inelat) pentru a preveni scurgerile de apa. 
Robinetul pe care il primiti odata cu sistemul este unul foarte agreat pe piata produselor RO. 
 
Caracteristici: 
Hidrofor produs conform standardelor americane NSF*  
Aprobari de securitate: TUV*(EN60950)  
Pompa booster 
Filtru de carbon  
Supapa automatica de oprire 
Proiect tehnic deosebit (patent nr.068018) – membrana cu auto-curatare 
Restrictor de debit, supapa de siguranta din otel inoxidabil 
Robinet cu teava inalta cu un design atractiv 
Complet asamblat si testat pentru a evita scurgerile de apa 
 
Prescriptii tehnice pentru produsul RO103 TDS:  
Capacitate: 300 litri/zi 
Transformator : intrare -- 110 V, 220 – 240V(50 – 60 Hz); iesire: 24V cc 
Certificari: TUV*(EN60950) & CE* MARK 
Presiune de operare: 0,35 bari – 5,5 bari  
Dimensiuni: -  sistem  37x 45x 20cm(LxlxH)  
                     -  rezervor 28x 35cm(DxH) 
Greutate: - sistem 14kg 
Rezervor 4kg  
 
 
Calitate garantata pentru toate componentele:  
    
 FDA*    U.S. Food and Drug Administration  
 NSF*    National Sanitation Foundation  
 TDS*    Total dissolved Solids  
 TUV*    Technical Inspection Organization  
 CE*    Tested Safety 
 


